Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)

w roku akademickim 2010/2011 (semestr dyplomowy – zimowy 2011/2012)

Temat: 
Porównanie własności fizycznych filmów Gafchromic EBT i EBT2 stosowanych w dozymetrii teleradioterapii.
Opiekun naukowy: (imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)
mgr Krzysztof Chełmiński 
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie,   Warszawa, email: k.chelminski@zfm.coi.pl, tel 22 546 2775
Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW: dr Krystyna Wosińska
(należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej) 

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej opcji)

...x... Fizyka komputerowa

...x…Optoelektronika

...x.. .Materiały i nanostruktury

...x... Fizyka medyczna

Opis pracy:
Filmy dozymetryczne stosowane są przez fizyków medycznych do pomiarowej weryfikacji przestrzennych rozkładów dawki obliczanych przez komputerowe systemy planowania leczenia dla radioterapii onkologicznej. Ze względu na opracowanie i szybki rozwój dynamicznych technik napromieniania (IMRT, VMAT, RapidARC etc.) generujących skomplikowane rozkłady dawek konieczne stało się opracowanie metodyki pozwalającej na weryfikację pomiarową nie tylko stosowanego sprzętu lub nowych technik radioterapii lecz planów leczenia przygotowywanych dla poszczególnych pacjentów. Pojawiające się kolejne generacje detektorów dozymetrycznych wykorzystują nowe technologiie fotopolimerowe. Przykładem ich są filmy radiochromowe Gafchromic EBT i EBT2. Wymagają one szczegółowych badań i testów przed zastosowaniem ich w praktyce klinicznej.
Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:

Pomiar i porównanie krzywych charakterystycznych dla filmów Gafchromic EBT i EBT2.
Zbadanie i porównanie czułości filmów na promieniowanie UV obecne w widmie światła dziennego. Ocena i porównanie jednorodności powierzchniowej badanych filmów. Wyznaczenie optymalnych parametrów pracy skanerów przeznaczonych do digitalizacji błon pomiarowych. Pomiar i porównanie dla obu rodzaju filmów wpływu orientacji skanowania przy pomocy różnych skanerów stosowanych w dozymetrii filmowej.
 Wykonanie pracy może być połączone z odbyciem stażu długoterminowego (co najmniej 3 miesiące) w Zakładzie Fizyki Medycznej Centrum Onkologii. Informacje o kwalifikacji na stypendia stażowe POKL pojawią się na stronie: http://www.if.pw.edu.pl/~wosinska/praktyki/index.html
