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Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW: dr inż. Przemysław Duda
(należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej) 

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością: 
(należy zaznaczyć jedną lub więcej opcji)

...... Fizyka komputerowa
...... Optoelektronika

...... Materiały i nanostruktury

...... Fizyka medyczna

Opis pracy: 
Mezony (0 są najlżejszymi hadronami generowanymi w reakcjach jądrowych dostatecznie wysokich energii. Badanie ich charakterystyk – pędów, energii, częstości produkcji, korelacji emisji itp – jest bardzo istotne dla poznania struktur jądrowych i przejść fazowych do plazmy kwarkowo-gluonowej. Jednak te mezony, a także cięższe od nich mezony η0, również rozpadające się na kwanty gamma (KG), rejestrowane są detektorami o ograniczonych wymiarach. Oznacza to, że informacja doświadczalna uzyskiwana z takich detektorów jest zniekształcona w wyniku tzw. obcięcia aparaturowego oraz ograniczonej wydajności rejestracji KG. W oparciu o posiadaną wiedzę dotyczącą rozwoju kaskad elektronowo-fotonowych inicjowanych przez KG można zrekonstruować statystycznie rzeczywiste charakterystyki rejestrowanych KG: energie, krotność emisji, a także energie, pędy i krotność emisji mezonów  (0 i η0, które są źródłem tych KG. 
Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:

Celem pracy jest wykonanie modelowania numerycznego detekcji mezonów  (0 i η0 poprzez ich rozpad na 2 kwanty gamma rejestrowane w konkretnych warunkach ograniczonej objętości detektora, a następnie korekcja energii tych KG i pierwotnych mezonów. Podany algorytm korekcji należy następnie sprawdzić na podstawie porównania wyników wyjściowych i skorygowanych. 
