Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej) w roku akademickim 2013/2014 (semestr dyplomowy – zimowy 2013/2014)

Temat: 
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Opiekun naukowy: 

dr Maryna Chernyshova, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
IFPiLM, maryna.chernyshova@ifpilm.pl, tel. +48 22 6381005 wew.43
(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)

Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW: 
Jan Pluta, prof. dr hab., Wydział Fizyki, pluta@if.pw.edu.pl, pok. 117c, tel: 22 234 7375

 (należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej) 

Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej opcji)

..x.... Fizyka komputerowa

...... Optoelektronika

...... Materiały i nanostruktury

...... Fizyka medyczna

Opis pracy: 
Przedmiotem badań jest detekcja miękkiego promieniowania rentgenowskiego w zakresie 1-20 keV emitowanego z plazmy, wytwarzanej w reaktorach termojądrowych typu „tokamak”, będącego unikalnym źródłem informacji o parametrach plazmy. (Promieniowanie jest źródłem)  Jako układy diagnostyczne stosuje się różnego typu detektory promieniowania X. Jednym z potencjalnych kandydatów do zastosowania w układach tokamakowych do detekcji promieniowania rentgenowskiego są detektory gazowe intensywnie rozwijane do celów fizyki jądrowej. Zadaniem inżynierskim do zrealizowania przez dyplomanta będzie zapoznanie się z zainstalowaną w IFPiLM akademicką wersją pakietu ANSYS Maxwell, służącego do obliczania pól elektromagnetycznych i obliczenie z jego pomocą pola elektromagnetycznego dla detektora gazowego typu GEM o różnej geometrii wewnętrznej.  

Problem inżynierski z zakresu fizyki komputerowej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:
1. Opracowanie danych wejściowych do programu ANSYS Maxwell uwzględniających rzeczywistą geometrię detektora GEMowego dostępnego w IFPiLM, 

2. Obliczenie pola elektromagnetycznego w roboczym ośrodku gazowym detektora dla różnej geometrii detektora za pomocą ANSYS Maxwell. Ten rozkład pola może być później wykorzystany do modelowania procesu jonizacji w ośrodku gazowym detektora i symulacji sygnałów prądowych w płaszczyźnie odczytu detektora.  
W trakcie przygotowywania pracy dyplomant zapozna się z działaniem detektora GEMowego i będzie mógł uczestniczyć w pomiarach laboratoryjnych w IFPiLM. 
Realizacja tego tematu może być połączona z praktyka lub stażem wakacyjnym (1-3 miesiące) w IFPiLM. 
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