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Opis pracy: 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami legislacyjnymi użytkownicy stosujący promieniowanie jonizujące zobowiązani są do posiadania przyrządów dozymetrycznych za pomocą których mogą wykonywać pomiary środowiskowe i indywidualne aby móc oszacować narażenie pracownika. Przyrządy te, jeśli nie posiadają źródła kontrolnego, należy wzorcować w akredytowanym laboratorium nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Monitory i mierniki powinny być dostosowane do potrzeb użytkownika i stosowanych przez niego rodzajów źródeł a więc wykazywać się możliwością ich rejestracji i analizy w określonym zakresie. Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych (LWPDiR) wyposażone jest w akredytowane stanowiska kalibracyjne promieniowania gamma ze źródłami Cs-137, Co-60, Am-241oraz promieniowania X w widmie wąskim od N-40 do N-300. LWPDiR posiada bazę danych przyrządów, na podstawie której możliwe jest określenie zmienności współczynnika kalibracyjnego określonych egzemplarzy.

Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:
· Klasyfikacja stosowanych w Polsce przyrządów dozymetrycznych wedle modeli ze względu na ich zastosowanie

· Zbadanie parametrów technicznych: charakterystyka energetyczna i stabilność wskazań wybranych modeli, zgodnie z wykonaną klasyfikacją
· Analiza statystyki zmienności współczynnika kalibracyjnego określonych egzemplarzy na podstawie bazy danych Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

· Wyznaczenie zakresu stosowania wybranych przyrządów dozymetrycznych.
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