Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe ,,Q-3 ”

Spotka Cywilna Anna Dabrowska, Robert Dabrowski
Bogdanka 7 B, 95-060 Brzeziny
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NASADKI FILTRACYJNE DO MIKROFILTRACJI -
CHARAKTERYSTYKA, SPECYFIKACJA.

Elementem filtracyjnym jest membrana trekowa z folii poliestrowej , a obudowa filtra
wykonana jest z polipropylenu. Srednica nasadki 30 mm , nominalne $rednice poréw 0,20um,
0,45um, 1,3um ztacze typu Luer wg. normy PN-88/Z-55114, stosowane w strzykawkach
jednorazowych.

Nasadki fitracyjne Nasadka filtracyjna ze strzykawka

Membrana jest produktem zaawansowanych technologii, otrzymywanym w wyniku obrobki
cienkiej folii poliestrowej (10um ) wiazka ciezkich jonéw z cyklotronu i trawienia chemicznego
powstatych $sladoéw ( trekéw ).Unikalnymi cechami membran trekowych jest: gladko$¢
powierzchni, mate rozmycie $rednic poréw, duza odpornos¢ chemiczna dla wigkszosci
rozpuszczalnikdw organicznych i1 nieogranicznych za wyjatkiem stezonych zasad i kwasow
nieorganicznych, brak aktywnosci biologicznej. Zastosowania obejmuja usuwanie zanieczyszczen
w postaci czastek oraz zanieczyszczen mikrobiologicznych z niewielkiej ilosci ptynéw w
biochemii, mikrobiologii, farmacji, chromatografii.
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Widok przetomu membrany trekowe;j Widok powierzchni membrany trekowe;j
o grubosci 10um i porach o $r. 1um.
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Wiasciwosci trekowej membrany filtracyjnej:

> precyzyjne okreslona srednica mikroporéw, w zakresie od 0,1 do 3,0 pum,

> gtadka powierzchnia filtracyjna i mata adsorpsja powierzchniowa
( w odroznieniu od widknistych materiatow fitracyjnych),

> wysoka odpornos¢ chemiczna i stabilno$¢ termiczna,
> wysoka wytrzymato§¢ mechaniczna,
> obojetnos¢ biologiczna i brak wydzielen do filtru

Podstawowe wtasciwosci fizyczne i chemiczne:

> grubosé 12um
7
> sita zrywania 20,8 -22,5N dla 6,3 x 10 porow/cm?
> porowato$¢ 8,2%
> wytrzymato$¢ na pekanie 0,18 MPa
> sredni wydatek przeptywu powietrza 0,05 Mpa (0,5 bar): 2 litr/min- cm?
> temperatura pracy max 130°C
> temperatura topnienia 264°C
> odpornos¢ chemiczna:

© dobra dla : kwasy organiczne, rozcienczane kwasy nieorganiczne, silikonowe, etery,
alkohole, nafta, aldehydy, ketony, weglowodory alifatyczne, thuszcze.

@ ograniczona dla: rozcienczone zasady, aminiany, chlorowcopochodne alifatyczne.

@ zta dla : silne utleniacze ( np.: 100% oleunm siarkowe lub dymiacy kwas
azotowy), na goraco w weglowodorach aromatycznych ( np. w benzenie i toluenie ), kwas
dwuchlorooctowy, o-chlorofenol, chlorobenzen, amoniakalny roztwdr wodorotlenku miedzi
I1, stezone kwasy — fosforowy, solny i siarkowy, acetonie CCl4, tri i innych
rozpuszczalnikach

Instytut Lekéw w Warszawie w analizie Nr 471-474/92 stwierdzil, Ze trekowe membrany filtracyjne
w zakresie badan chemicznych i biologicznych odpowiadaja wymogom stawianym surowcom i
potproduktom dla wyrobéow medycznych.
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Podstawowe parametry nasadek filtracyjnych
; Gestose
Oznakowanie | Srednica poréw powierzchniowa | Materiat obudowy Typ ztacza
um (liczba poréw/cm?
1% 10 8 Luer
0,2 0,20 <X polipropylen PN-88/Z-55114
63 % 10 ! Luer
0,45 0,45 2 X polipropylen PN-88/Z-55114
13% 10 6 Luer
1 1,30 - X polipropylen PN-88/Z-55114

Nasadki moga by¢ sterylizowane termicznie w autoklawie w temperaturze 121° C w czasie 15min
przy tacznym czasie do 40 min. Rowniez przy zamowieniach powyzej 3000 szt. mozemy zlecic¢
sterylizacj¢ radiacyjna wiazka szybkich neutronéw.

Podstawowym zastosowaniem filtréw strzykawkowych jest szybkie przygotowanie probki
analitycznej bez koniecznos$ci stosowania pracochtonnego i czasochtonnego procesu filtracji
grawitacyjnej lub prézniowej. Filtry sa doskonalym rozwiazaniem dla laboratoriow, ktore
potrzebuja szybkiej i wydajnej metody przygotowania probek do HPLC i innych sladowych metod
analitycznych.

Bardzo czgsto podczas analizy probek pochodzenia biologicznego (probki srodowiskowe,
zywnosci, farmaceutyczne, kosmetyczne) o duzej zawartosci zanieczyszczen mechanicznych
stajemy przed problemem szybkiego oddzielenia osadu. Klasyczne metody filtracyjne: filtracja
grawitacyjna lub filtracja prézniowa nie sa wskazane ze wzgledu na malq objgtos¢ probki 1 dlugi
czas przygotowania tymi metodami (a tym samym mozliwo$¢ zewngtrznej kontaminacji).

Powszechnie przyjeta metoda jest filtracja przy pomocy klasycznych filtrow
strzykawkowych wyposazonych w membrany o porowatosci 0,45 pm.

O ile w przypadku probek niezbyt zanieczyszczonych lub zanieczyszczonych osadami
grubokrystalicznymi, filtracja taka nie stwarza wielu probleméw, to dla roztworéw z osadami
bezpostaciowymi (wielkoczasteczkowe zwiazki organiczne) praktycznie jest niewykonalna,
ze wzgledu na natychmiastowe zablokowanie membrany filtracyjne;.

Wychodzac naprzeciw zapotrzebowaniu rynku analitycznego na urzadzenie do szybkiego
przygotowania "trudnych" probek, zastosowano wielowarstwowy prefiltr z tkaniny PET oraz bibuty
filtracyjnej jakosciowej $redniej. Poszczegdlne warstwy zageszczaja si¢ w miarg zblizania si¢ do
wlasciwej membrany o porowatosci 0,45 um. Efektem tego rozwiazania jest, brak blokowania
membrany przez czastki o duzo wigkszych rozmiarach niz zasadnicze odcigcie membrany. Probka
filtruje si¢ duzo szybciej i stawia mniejszy opor.
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Czgsto podczas analizy okazuje sig, ze:
- membrana czg¢$ciowo przereagowata z aktywnym chemicznie roztworem
- filtracja trwa bardzo dtugo (mozliwo$¢ kontaminacji zewngtrznej)
- filtracja praktycznie "stangta" (zablokowanie membrany)
- nie mozna ilo$ciowo przenies¢ osadu z powierzchni membrany
- czg$¢ oznaczanych zwiazkow ulegla adsorpcji na powierzchni membrany
- wartos$¢ "Slepej proby" zalezy od czasu kontaktu roztworu i membrany
- membrana przepuszcza czastki wigksze, niz jej odcigcie

Aby dodatkowo powierzchni tej nie zmniejszy¢ pracujac przy
zapowietrzonym filtrze, nalezy przestrzegac nastgpujacej procedury: | g

1. Na napetniona roztworem strzykawke zaktadamy filtr i cato$¢ obracamy
wylotem filtra do gory.

2. Delikatnie naciskamy tlok strzykawki i obserwujemy jak roztwor wypiera
znajdujace si¢ w filtrze powietrze. i

3. Przestajemy naciska¢, w momencie kiedy przefiltrowany roztwoér znajdzie
si¢ u wylotu filtra.

4. Przekrgcamy cato$¢ wylotem do dotu i rozpoczynamy witasciwa filtracje.

Tak przeprowadzona filtracja gwarantuje wykorzystanie calej
powierzchni filtracyjnej membrany. Podczas uzywania filtrow
strzykawkowych nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na sil¢ przyktadana do tloka.
Nie zawsze wigksza sita gwarantuje szybsze przefiltrowanie catej probki.
Zdarza sig, ze przy zbyt duzym cis$nieniu osad gromadzacy si¢ na
powierzchni membrany ulega "sprasowaniu", blokujac catkowicie przeptyw
przez membrang.

Naciskajac na ttok pamigtajmy rowniez o wlasnym bezpieczenstwie. Warto$ci ci$nienia,
ktére mozemy uzyskac¢ pracujac ze strzykawkami sa niekiedy bardzo duze i wynosza odpowiednio:

ok. 2 atm. - dla 20 ml strzykawki

ok. 3,5 atm. - dla 10 ml strzykawki

ok. 5 atm. - dla 5 ml strzykawki

ok. 7 atm. - dla 3 ml strzykawki

oraz, az ok. 10 atm. - dla strzykawki o pojemnosci 1 ml

Skutki zetknigcia probki "wystrzelonej" pod cisnieniem kilku atmosfer, z gatka oczna,
(i to niezaleznie od sktadu chemicznego roztworu) moga doprowadzi¢ do cigzkich uszkodzen oka.
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Podstawowe dziedziny zastosowan
- Chemia - filtracja probek roztworéw poddawanych na kolumny chromatograficzne.

- Mikrobiologia, biochemia, medycyna — sterylizacja lekéw, szczepionek, surowic,
mikrofiltracja preparatdéw medycznych i biologicznych, zaggszcanie i separacja kultur
bakteryjnych, hodowla komoérkowa.

- Biotechnologia, przemysl fermentacyjny i rolno-spozywczy — wykrywanie, analiza
drozdzy i plesni, mikrofiltracja sterelizujaca preparatow do wytwarzania biosensorow i
elektrod enzymatycznych, analiza probek sokéw owocowych i innych napojow.

- Ochrona Srodowiska — w ukladach rejestrujacych przy monitoringu znieczyszczen
pylowych powietrza, analiza jako$ciowa i mikrobiologiczna wody.

- Pomiary labolatoryjne i przemysl precyzyjny — mikroskopia epifluorescencyjna,
przygotowanie roztworéw do pomiarow fotometrycznych i spektroskopowych,
oczyszczanie roztworow krystalizacyjnych, olejoéw immersyjnych, precyzyjnych olejow
tozyskowych, testy oleju hydraulicznego, separacja drobnych proszkow.

Z powazaniem

Bogdan Dagbrowski
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